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1. 제품 개요

이 보드는 LVDS 인터페이스 LCD 를 직접 구동할 수 있습니다.  CPU 는 A9 싱글 

코어, 주파수 1G, 메모리：256M DDR3 1600M

1. 원활한 전 환 을 지원함（현재 유통하는 동일한 제품 두 개의 동영상이

전환할 때 1 초~2 초 블랙화면 증 상 혹은 일시 정지 처리）.

2. USB 로 재생 내용 복사，복사속도 10M/S 이상，8G （7.1G 사용할 수 

있음）내장메모리.

3. 동영상 90 도 전 환 은 트랜스 코팅처리가 필요 없음. 메뉴 및 재생내용

지원（동영상 및 이미지）90、180、270 도 전 환 .

4. 재생표시효과，색상재현, 선명도 등 포함, 유사제품에 비해 높은

수준입니다.
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2. 사용설명

2.1 리모컨 설명

제품 사용하는 리모컨(아래그림 참조)：

리모컨 버튼 기능：

전원버튼: 전 원 버튼，on/off 제어

음 소거: 음 소거 기능

: 한번 누르면 앞으로 3 초 이동

: 한번 누르면 뒤로 3 초 이동

: 정지/플레이 기능

: 커서를 위로 이동

: 커서를 왼쪽으로 이동

: 커서를 오른쪽으로 이동

: 커서를 아래로 이동

MENU: 설정메뉴, 설정메뉴에서는 확인기능

VOL+: 볼륨 업

VOL-: 볼륨 감소

:  재생유형, 다음 이미지 및 동영상 모드

:  재생유형, 이전 이미지 및 동영상 모드

EXIT: 메뉴에서 나가기 또는 재생종료

DEL: 커서가 파일 위에 있을 때 이 번튼 누르면 선택한 파일을 삭제 합니다
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2.2 메뉴 설정

메뉴 주요 인터페이스 아래와 같습니다：
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2.2.1 일반 설정

1.메뉴 언어：

중국어：메뉴 언어를 중국어로 설정

영 어 ：메뉴 언어를 영어로 설정

장치 번호：

장치번호는 5 자리 숫자로 설정함; 여기서 리모컨 MENU 버튼 눌러 설정화면

들어가서 매개 숫자를 설정함. 이 기능은 다른 영역의 장치를 관리하고 기록하기 

편리합니다.

2.파일 없을 시 자동종료

메모리 혹은 USB 에 재생할 수 있는 파일이 없을 시, 시작할 때 30 초 후에 

자동종료 된다는 메시지가 뜹니다.

3.로고 표시 설정:

로고 이미지 제작 요구:

파일명: banner.png

해상도: 280x100

주의: 표시되지 않는 영역은 이미지 만 들 때 투명으로 만 들어서 USB 루트에 

복사해 넣으면 됩니다.
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4.시간 볼륨:

다양한 시간의 재생볼륨을 설정할 때 3 부분으로 설정할 수 있음, 종료시간은 

시작시간보다 커야 하고 3 부분 시간설정은 겹치는 시간이 없어야 합니다.

5.복원 설정:

MENU 버튼 눌러서 재설정 함, 기본설정으로 복원할 수 있습니다.

2.2.2 재생 설정

1.이미지 새로 고침 시간:

이미지 새로 고침 시간은 3-59 초로 설정할 수 있습니다.

2.재생 유형:

재생 파일 형식 설정

3.이미지 새로 고침 모드:

이미지 전 환  모드 설정

4.줌 모드:

이미지 표시 모드설정: 줌 모드、전체 화면、포인트.

줌 모드: 이미지는 비율에 따라 확대됨

전체 화면: 이미지는 전 체 화면으로 표시

포인트: 이미지는 실제 크기로 표시됨, 이미지 해상도가 화면 해상도를 

초과했을 때 전 체 화면으로 표시됩니다.
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5.화면분할 설정:

화면분할 모드:

사용자: 화면분할 파일 재생 시, 만 든 파일을 split 폴더에 넣으면 됩니다.

원 키 화면분할은 4 가지 모드가 있음, 이 모드를 사용하면 도구를 이용해서 

파일을 만 들 필요 없이 화면분할 해서 재생할 동영상 파일을 video 폴더에

넣습니다, 이미지는 최대 5 개 창을 맊들어 image1, image2, image3, image4,

image5 폴더에 각각 넣습니다. 템플릿은 최대 2 개 이미지 창이 있을 수 있고

사용자가 템플릿 교체할 수 있습니다.

템플릿 교체 방법:

사용자가 직접 템플릿을 교체할 수 있음, 사용하는 템플릿 배경이미지 및

미리 보기 이미지도 수정할 수 있음. 화면분할 도구로 화면분할 할 이미지 및

동영상을 맊들어 SPLITSCREEN.TXT 파일을 맊듭니다. 템플릿 교체 시 해당하는 

파일명으로 수정해야 합니다.

템플릿 1: SPLIT_MODE1.TXT

SPLIT_MODE1_FRAME.png(템플릿 1 의 배경이미지)

SPLIT_MODE1)SAMPLE.png(메뉴 템플릿 1 의 미리 보기 이미지) 

템플릿 2: SPLIT_MODE2.TXT

SPLIT_MODE2_FRAME.png(템플릿 2 의 배경이미지)

SPLIT_MODE2_SAMPLE.png(메뉴 템플릿 2 의 미리 보기 이미지)
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템플릿 3: SPLIT_MODE3.TXT

SPLIT_MODE3_FRAME.png(템플릿 3 의 배경이미지)

SPLIT_MODE3_SAMPLE.png(메뉴 템플릿 3 의 미리 보기 이미지) 

템플릿 4: SPLIT_MODE4.TXT

SPLIT_MODE4_FRAME.png(템플릿 4 의 배경이미지)

SPLIT_MODE4_SAMPLE.png(메뉴 템플릿 4 의 미리 보기 이미지) 

메뉴의 미리 보기 이미지 요구: 메뉴의 미리 보기

이미지(SPLIT_MODE1_SAMPLE.Png…), 250*150 크기로 만 들고 세로화면은 150*250

로 만 들면 됩니다.

템플릿 교체 후 공장 초기화 하면 소프트웨어 기본 템플릿으로 복원됨.

프레임 층 설정: 화면분할 할 배경 이미지를 맨 위층 혹은 맨 아래층에

재생하도록 설정할 수 있음. 맨 위층에 설정했을 시 배경은 맨 앞에 뜸, 표시할

이미지 및 동영상 창을 빈 형식으로 만 들어야 함. 맨 아래층에 설정했을 시

동영상 및 이미지 창이 배경이미지를 덮어 씌워서 재생합니다.

여러 개 화면분할 프로그램 제작:

여러 개 화면분할 프로그램이 순홖 재생할 수 있음, 단일 화면분할 프로그램 

제작은 뒷부분 화면분할 도구 사용을 참조바랍니다, 기본 생성한 폴더 명을

split 로 하고 맊약 또 다른 화면분할 프로그램을 재생하려면 또 하나의

프로그램을 제작하면 됩니다, 생성 후 폴더 명을 split1 로 수정함. 위와 같이

split99 까지 원래 split 포함 해서 100 개 화면분할을 순환재생 할 수 있습니다.
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2.2.3 자막설정

1.자막 on/off: 자막 on/off 설정

2.글꼴 색: 자막 글꼴 색 설정

3.글꼴크기: 자막 글꼴크기 조절할 수 있음. 대, 중, 소 선택 가능 

4.자막속도: 자막속도 설정

5.배경색상: 자막 배경색상 설정
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2.2.4 시계설정

1.시계설정: 리모컨 MENU 버튼 눌러서 시계설정메뉴에 들어감(아래그림 참조)

리모컨 좌우버튼으로 시계설정, 시간설정 후 “저장” 에서 확인버튼 누르

면“성공” 으로 표시됩니다.

2.시계표시: 시계표시의 위치 및 on/off 설정

3.on/0ff 타이밍 시간설정: 3 개의 on/off 타이밍 시간설정, (매개 설정화면 아래와 

같음)
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a.타이머 모드: on/off 타이머 설정모드

b.시작시간: 장치의 시작시간 설정

c.종료시간: 장치의 종료시간 설정

( 주의: 시작시간은 반드시 종료시간보다 작아야 함, 3 개의 타이머 설정은 서로 중복되면 안됨, 만약

현재 시간이 타이머 설정 범위 밖이면 카운트 다운 종료 메시지를 표시합니다.)
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2.2.5 화면표시설정

1.바탕화면 교체: 메모리 파일관리에서 메모리 우선 설정을 USB 로 설정한 후

배경 이미지를 USB 루트에 복사하고 가로 화면 파일명을 menu_bg_h.jpg 로,

세로 화면 파일명을 menu_bg_v.jpg(이미지 해상도 와 화면 해상도 같으면 됨)로 

설정, 여기서 리모컨 MENU 버튼 눌러 이미지 업데이트 진 행함.

2.화면 백라이트: 화면 백라이트 밝기 조절

3.밝기: 화면 밝기 조절

4.대조도: 대 조 도  조절

5.채도: 채 도  조절

6.선명도: 선명도 조절

7.색 온도: MENU 버튼으로 색 온도 설정
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2.2.6 메모리 파일 관리

1.파일관리: 메모리에 있는 파일 목록에서 기본목록설정이 동영상으로 되여

있으면 리모컨 좌우버튼으로 이미지 및 음악으로 선택할 수 있습니다.

2.파일 업데이트 설정: 복사할 때 내장 메모리에 있는 원본파일 삭제 여부를

설정할 수 있음. 원본 데이터 유지를 선택하면 파일명 동일시 덮어씌워 집니다. 

3.로컬 메모리 초기화: 내장 메모리 초기화

4.메모리 우선 설정: 내장 메모리와 USB 우선 재생순위 설정할 수 있음. USB 로

설정했을 시 USB 꽂은 후 복사가 진 행되지 않습니다.

5.장치 번호에 따라 복사: USB 복사 짂행 시 장치 번호의 해당 폴더에 있는

내용맊 복사합니다. 예를 들면: 장치번호가 00001, 복사 진 행 시 파일을 USB 의 

00001 폴더에 넣으면 됩니다.
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3. 자막 텍스트 파일 제작

SCROLL.TXT 명으로 된 텍스트 파일을 만 들어(마우스오른쪽 버튼->새로

만들기->텍스트 문서(문서 명 수정)) 재생할 내용을 파일에 입력함, 자막 숫자

최대 450 자, 내용이 많 으면 자동 줄 바꿈(Enter 는 빈 공간으로 표시), 파일형식을 

UTF-8 으로 저장합니다.

4.USB 복사 및 파일명 요구사항

4.1 파일 복사

본 제품은 8G 내장 메모리 포함（사용가능 공간 7.3G）, USB 로 재생할

내용을 내장메모리에 복사할 수 있음, 복사 진 행 하려면 메모리 우선 설정을 내장 

메모리로 설정 하고 복사할 내용을 USB 루트에 저장함, USB 꽂은 후 바로 복사

진행 하며 복사 진 행 중 진 행 속도를 표시합니다, 복사진행 중에 파일

잃어버리거나 파손을 방지하기 위해 복사 시 USB 뽑거나 전 원을 차단하면

안됩니다

4.2 파일 제작 요구 사항

파일명은 숫자, 문자, 한자와 문자부호 등 포함할 수 있음, 식별할 수 있는

문자 부호는（）！ @ # $ % ^ _ - + =등, 파일 정렬 규칙은 ASCII 코드에 따라

정렬합니다, 숫자가 맨 앞에(0-9), 대문자, 소문자, 한자는 알파벳 순서에 따라

정렬됩니다. 복사 진 행 시 파일명(접미사 포함)은 45 자를 초과해서는

안됩니다(22 개 한자 혹은 45 개 영어문자, 기호는 한 개 문자부호로 셈).
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5.공장 메뉴

리모컨 MENU 버튼으로 메인 메뉴 인터페이스에 들어가서 다른 키 누를 필요

없이 DEL 키를 5 번 이상 누르면 공장메뉴 창이 뜹니다.  패널의 파라미터와 화면 

회전 각도를 조절할 수 있음. 화면 회전 각도를 설정 후 메뉴화면을 종료하면

자동으로 재 부팅 합니다.

1.스크린 유형 설정: 현재 소프트웨어의 해상도 표시
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2.디스플레이 설정: 화면의 파라미터 와 회전 기능 설정

3.비밀번호 설정: 비밀번호 열거나 수정할 수 있음, 비밀번호 기능을 열면 시작 후 

비밀번호 창이 뜹니다. 초기 비밀번호는 6 개 0 로 되여 있습니다. 비밀번호 입력 

후 3 분 이내 조작하지 않으면 다시 잠김 상태로 됩니다.

비밀번호 기능 열고 USB 꽂아 복사하려면 비밀번호 입력 표시가 뜹니다.

비밀번호 정확히 입력 하셔야 복사 진 행 됩니다.

낮은 셀 로컬 메모리: 파일 삭제 오류 및 복사 오류 발생시 낮은 셀 로컬 

메모리를 조작하시면 됩니다.

4.공장 초기화: 공장 초기화 진 행합니다.
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6. 소프트웨어 업그레이드

업그레이드 파일 update.img 및 config.txt 를 USB 루트에 저장한 후 꽂으면

업그레이드 감지 표시가 뜨고 10 초 내에 임의의 키를 누르면 업그레이드가

취소됩니다. 업그레이드 진 행 중에 업그레이드 속도가 표시되고 업그레이드 완료

되면 자동 재 부팅 됩니다. (혹 자동 재 부팅이 안 될 시 수동으로 재 부팅 하셔도 

됩니다. 업그레이드 진 행 중 전 원을 차단하지 마십시오).

화면 해상도와 보드 해상도가 일치하지 않을 시 화면은 블랙화면으로

뜹니다. 업그레이드 진 행을 2 분 정도 기다린 후 2 분 지나서 USB 뽑고 재 부팅 

하시면 됩니다.

7.파일 지원 형식

본 제품은 이미지, 동영상 및 음악 파일 재생을 지원합니다. 지원 파일 

형식:

이미지:

이미지형식 최대해상도 색상 모드 이미지크기 속 성

jpg/jpeg 15000x15000 RGB 8M 미만 기준 치수

P n g 15000x15000 RGB 8M 미만 섞이지 않음

음악지원형식：mp3, wav, wma, mp2
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동영상 지원형식(동영상 파일은 25 프레임을 사용하는 것이 가장 적합 함)

파일형식 코드 유형 최대해상도 프레임 프레임 속도 오디오형식

AVI Mpeg4

Divx3,4,5,6

H264

1920*1080 25fps 18M/s Mp2,Mp3 

Aac,Ac3, 

P c m

DAT Mpeg1,2 1920*1080 25fps 18M/s Mp2,Mp3

VOB Mpeg1,2 1920*1080 25fps 18M/s Mp2,Mp3

3GP Mpeg4

Divx3,4,5,6

H264

1920*1080 25fps 18M/s Mp2,Mp3 

Aac,Ac3, 

P c m

MKV Mpeg4

Divx3,4,56

H264

1920*1080 25fps 18M/s Mp2,Mp3 

Aac,Ac3, 

P c m

MOV Mpeg4

Divx3,4,56

H264

1920*1080 25fps 18M/s Mp2,Mp3 

Aac,Ac3, 

P c m

MP4 Mpeg4

Divx3,4,56

H264

1920*1080 25fps 18M/s Mp2,Mp3 

Aac,Ac3, 

P c m

FLV H264 1920*1080 25fps 18M/s Mp2,Mp3 

Aac,Ac3, 

P c m

MPG Mpeg1,2 1920*1080 25fps 18M/s Mp2,Mp3 

Aac,Ac3, 

P c m

주의: 이상 동영상파일의 프레임 속도는 1920*1080 해상도 보다 낮은 화면에서도 최대 20m/s 지원, 

화면분할 재생 시 동영상 프레임 속도가 16m/s 초과 시 파일의 음성과 화면이 동시 출력되지 않을

수 있습니다.
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8.재생목록 및 화면분할 사용설명서:

8.1 재생목록 사용설명서

재생목록 및 화면분할 실행(아래 그림 참조)

재생목록의 제작, 위 그림과 같이 “재생목록”을 클릭 후 아래그림과 같이 

오른쪽에 있는”새로운 목록”을 클릭, 목록명칭은 임의로 설정가능

확인버튼 눌러서 목록 제작 인터페이스에 들어감:
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“프로그램 추가” 아래그림 참조

프로그램의 시간과 전 체 화면 재생 및 화면분할 재생을 설정할 수 있음. 설정 

완료 후 재생할 파일을 추가 할 수 있습니다.

재생목록 자막파일 추가(아래그림 참조):
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자막파일은 사용자 지정된 txt 파일로도 되고 파일명도 사용자가 지정할 수 있음. 

하지만 코드유형은 반드시 UTF-8 로 되여야 합니다. 재생목록 생성한 기본폴더는 

playlist1, 이 폴더를 USB 에 넣어서 복사 진 행하면 재생목록 시간 내 에는 이

폴더에 있는 내용만 플레이 됩니다. 이 시간 외 에는 루트에 있는 파일이

재생됩니다.

8.2 화면분할 사용설명서

화면분할 프로그램 압축 어서 Zmaker.exe 클릭하면 아래그림과 같이

“새 프로그램” 클릭 후 임의로 프로그램 명칭을 지정하고 프로그램 유형은

“화면분할”을 선택함. “전체 화면 혼 합 재생”은 임시 구체적 기능은 없고 나중에

기능추가를 위해 준비해둔 것. 다음 화면 가로 세로 와 화면 비율을 설정한 후

“확인”버튼으로 화면분할 인터페이스로 들어감.
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아래는 가로 16: 9 로 예를 들어 조작 방법을 소개합니다.

동영상삽입: 동영상 삽입 창, 동영상 창은 하나만 설정할 수 있음

이미지삽입: 이미지 삽입 창, 여러 개 이미지 창을 삽입할 수 있음

배경 이미지: 화면분할 삽입용 배경 이미지

배경 삭제: 배경 이미지 삭제

위치 속성: 수동으로 창의 X, Y 좌표와 창의 비율을 입력할 수 있고 수정완료 

후”설정” 클릭 하면 됨.

파일 창 설정 후 거기에 해당하는 창을 클릭하고 “파일추가”을 클릭해서

필요한 파일을 추가하거나 삭제, 상하 이동 등 조작할 수 있으며 이미지

창에서“구성편집” 으로 이미지 전 환 시 간 을 설정할 수 있습니다.
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이상 설정 완료 후 오른쪽 상단에 있는 “저장”버튼 클릭, 저장성공 후

처음화면으로 돌아가서 “패키지 프로그램”클릭해서 생성된 목록 설정하면

원본파일과 생성된 TXT 파일을 split 로 된 폴더에 저장됨, split 폴더를 USB 루트에 

복사하면 USB 을 통해 보드에 복사됨. 보드 재생유형을 화면분할로 설정하면

제작된 파일이 화면분할로 재생됩니다. (주의: split 폴더에 있는 파일은 재생유형이

화면분할 일 때 만  플레이 되고 기타 재생유형 일 때 는 루트에 있는 파일만

재생됩니다).
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